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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany: ,,Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z Oddzialami
Integracyjnymi w JanowszczyZnie, wraz z budowa wyniesionego przejscia dla pieszych, chodnikow
oraz niezbednej infrastruktury na dzialkach o nr 172, 79/1 i 79/2” zostal sporzadzony i sprawdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Piotr Samojtowicz
PDL/0037/PWBD/16

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej)

Nie jest wymagany, gdyz projekt budowlany
ma prostg konstrukcje, cato§¢ problematyki
przedstawiono na PZT

Projektant branzy elektrycznej:

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:

mgr inz. Krzysztof Filkiewicz
PDL/0184/PWBE/15

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych)

Nie jest wymagany, gdyz projekt budowlany
ma prostg konstrukcje, cato§¢ problematyki
przedstawiono na PZT

Projektant branzy wodno-kanalizacyjnej:

Sprawdzajacy branzy wodno-kanalizacyjnej:

mgr inz. Celina Gegsiewska
PDL/0114/POOS/08

(do projektowania bez ograniczefn w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)

Nie jest wymagany, gdyz projekt budowlany
ma prostg konstrukcje, catos¢ problematyki
przedstawiono na PZT

Sokotka, 16 czerwca 2021 r.




. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn. "Wykonanie placu apelowego przy
Szkole Podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi w Janowszczyznie, wraz z budowg wyniesionego
przejscia dla pieszych, chodnikow oraz niezbednej infrastruktury na dziatkach o nr 172, 79/1179/2”.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni

placu apelowego oraz chodnikoéw i wyniesionego przejscia dla pieszych. Zakresem opracowania objeto
wykonanie wszystkich wymienionych elementow.

Zakres projektowanych robot drogowych obejmuje:

1) budowe placu apelowego - pow. 1103,0 m?,
2) budowe chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1296 B - pow. 125,0 m?;
3) budowe chodnika po prawej stronie drogi powiatowej Nr 1296 B - pow. 14,0 m?%
4) budowe wyniesionego przejscia dla pieszych - pow. 38,5 m%

5) wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej

W zakresie projektowanej infrastruktury technicznej:
1) Budowa zbiornika na nieczystosci,

2) Budowa doziemnej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
3) Budowa doziemnej linii o§wietleniowej wraz ze stupami o$wietleniowymi

4) Budowa wewngtrznej linii zasilajacej WLZ

2. Podstawa opracowania

1) mapa do celow projektowych w skali 1:500;

2) zlecenie wykonania projektu przez Inwestora;

3) uzgodnienie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych z Inwestorem;

4) wizja lokalna w terenie;

5) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U.z2016 1. poz. 124 z p6zn. zm.).

3. Uzasadnienie celowosci inwestycji

W stanie istniejgcym, teren przeznaczony pod plac apelowy jest niezagospodarowany. Droga
powiatowa nr 1296 B Podjanowszczyzna - Janowszczyzna - Jelenia Gora - Wysokie Laski — Planteczka
W miejscu objetym opracowaniem posiada przekrdj szlakowy, jezdni¢ o szerokosci 5,5 m 1 obustronne
pobocza gruntowe.

Wykonanie placu apelowego stuzy¢ bedzie celom dydaktycznym szkoty podstawowej.
Projektowane rozwigzania zagospodarowania pasa drogowego drogi powiatowej, maja na celu poprawe
bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikéw drogi, a w szczegdlnos$ci dzieci uczgszczajacych do szkoty.



Biorgc pod uwage powyzsze kwestie oraz majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikow drogi
i ograniczenie negatywnego wplywu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja jest celowa.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

4.1. Zagospodarowanie przyleglego terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym m. Janowszczyzna. Po prawej stronie dogi
powiatowej zlokalizowane sg budynki szkoty. Plac po stronie lewej, przeznaczony pod plac apelowy
I budynek sensoryczny, w chwili obecnej jest niezagospodarowany. Droga powiatowa nr 1296 B
Podjanowszczyzna - Janowszczyzna - Jelenia Gora - Wysokie Laski — Planteczka w miejscu objgtym
opracowaniem posiada przekroj szlakowy, jezdni¢ o szerokosci 5,5 m i1 obustronne pobocza gruntowe.

4.2. Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu odwodnienia. Wody opadowe odprowadzane beda metoda
powierzchniowego sptywu wod opadowych.

4.3. Infrastruktura techniczna

W istniejacych pasie drogowym drogi powiatowej nr 1296 B Podjanowszczyzna - Janowszczyzna -
Jelenia Gora - Wysokie Laski — Planteczka wystepuja nastepujace sieCi:

1) napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna,;

2) napowietrzna i kablowa sie¢ teletechniczna,

3) sie¢ wodociggowa.

4.4, Ruch istniejgcy

Obszar objety inwestycja charakteryzuje si¢ stosunkowo niewielkim nat¢zeniem ruchu.

5. Warunki geotechniczne

Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej przeprowadzono analizg
warunkow gruntowo-wodnych metoda rozkopu otwartego. Wykonano wykop o glebokosci 2,0 m.
W podtozu stwierdzono wystepowanie pospotki. Na glebokosci wykopu nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

6. Zajetos¢ terenu

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wlasnoscia Gminy Sokotka oraz dziatce
pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1296 B, do ktorych Inwestor uzyskat prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
Wojewddztwo podlaskie, powiat Sokolski, jednostka ewidencyjna Sokotka - obszar wiejski,
obregb 0015 Janowszczyzna, dziatki o numerach ewidencyjnych 172, 79/1, 79/2



Kategoria obiektu budowlanego: VII

Zajegtos¢ terenu — dziatlek obejmujacych inwestycje, zostala uwidoczniona na projekcie
zagospodarowania terenu linig przerywana koloru fioletowego.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
okreslono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na ww. dziatkach.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Plac apelowy

Zaprojektowano plac o powierzchni 1103,0 m?. Jego nawierzchnia zostanie utwardzona betonowa
kostkg brukowa grubosci 8,0 cm. Obramowanie bedzie wykonane z krawgznika betonowego 15x30 cm
I opornika betonowego 12x25 cm.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

8.2. Zagospodarowanie pasa drogowego drogi powiatowej

Po lewej stronie drogi powiatowej, wzdtuz dziatki Nr 79/1, zaprojektowano chodnik o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej grubosci 6,0 cm, szerokosci 2,0 m oraz dtugosci ok. 70,0 m. Obramowany
on zostanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 c¢m, natomiast od strony placu obrzezem
trawnikowym 6x20 cm. Po prawej stronie na szeroko$ci wyniesionego przejscia dla pieszych wykonany
zostanie chodnik stanowigcy dojscie do furtki szkoty.
Przej$cie z jednej strony jezdni na drugg, realizowane bgdzie za posrednictwem projektowanego
wyniesionego przej$cia dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powierzchnia
wyniesionego przejscia dla pieszych wynosi¢ bedzie. 38,5 m?.

8.3 Urzqdzenia obce

Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie.

Roboty w poblizu urzqdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio
zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowana wewng¢trzna linia zasilajagca WLZ do

budynku wiaty i altany, linia kablowa o$wietleniowa oraz doziemna instalacja wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i szczelny oraz bezodptywowy zbiornik na $cieki bytowe.

9. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

1) plac apelowy - pow. 1103,0 m?,
2) chodnik po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1296 B - pow. 125,0 m?;
3) chodnik po prawej stronie drogi powiatowej Nr 1296 B - pow. 14,0 m?;



4) wyniesione przejscie dla pieszych - pow. 38,5 m%.

10. Dane informacyjne

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscig Gminy Sokotka oraz
dzialce pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1296 B, do ktorych Inwestor uzyskat prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
Wojewddztwo podlaskie, powiat Sokdlski, jednostka ewidencyjna Sokotka - obszar wiejski, 0breb
0015 Janowszczyzna, dziatki o numerach ewidencyjnych: 172, 79/1, 79/2.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

12. Dostep dla osob niepelnosprawnych

Inwestycja zapewnia niezb¢dne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
1 nie ogranicza dostepnosci osobom niepelnosprawnym.

13. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Nie dotyczy.

14. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi
W Janowszczyznie, wraz z budowa wyniesionego przejscia dla pieszych, chodnikéw oraz niezbednej
infrastruktury na dziatkach o nr: 172, 79/1 i 79/2, wprowadza nast¢pujace zmiany w dotychczasowym
zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja:
— wykonanie placu apelowego;
— wykonanie chodnikow dla pieszych wzdtuz dziatki Nr 79/1 i dojscia do szkoty;
— Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych;
— budowa zjazdu publicznego na plac apelowy;
— zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego;
— zmiana istniejgcej organizacji ruchu;
— budowa doziemnej linii o$wietleniowej wraz ze stupami oswietleniowymi
— budowa wewng¢trznej linii zasilajacej WLZ
— budowa doziemnej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
— budowa szczelnego i bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe.

15. Zagrozenie dla Srodowiska i higieny oraz zapobieganie tym zagrozeniom

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na S$rodowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczenstwa niechronionych
uzytkownikoéw oraz zapewnienie uczniom placu apelowego.



Technologie robdt budowlanych przyjeto ogolnie znang i powszechnie stosowang speiniajaca
wszystkie polskie normy. Projektowane rozwigzania wpltyng na poprawg bezpieczenstwa ruchu
samochodowego, pieszego i rowerowego.

16. Informacja o planowanym okresie realizacji z uwzglednieniem harmonogramu realizacji

Realizacja inwestycji nastapi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z Oddzialami
Integracyjnymi w JanowszczyZnie, wraz z budowg
wyniesionego przejscia dla pieszych, chodnikow oraz niezbednej
infrastruktury na dzialkach o nr: 172, 79/1 1 79/2

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Spoteczno - Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepetnosprawnym "Edukator"
ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Lomza

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Piotr Samojtowicz
PDL/0037/PWBD/16

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz
PDL/0184/PWBE/15

Projektant branzy wodno-kanalizacyjnej:

mgr inz. Celina Gesiewska
PDL/0114/POQOS/08

Sokdtka, 16 czerwiec 2021 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robét drogowych

ROBOTY DROGOWE

— prace pomiarowe,

— roboty rozbiorkowe,

— ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,

— zdjecie warstwy humusu,

— korytowanie pod konstrukcje placu i chodnikow

— wykonanie robodt ziemnych wykopow i nasypow,

— ustawienie kraweznikdéw i obrzezy,

— ulozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— ustawienie oznakowania pionowego,

— malowanie oznakowania poziomego,

— rozbiodrka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

ROBOTY BRANZOWE

przebudowa sieci o$wietlenia drogowego,

budowa WLZ,

— budowa doziemne;j instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
— budowa szczelnego i bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe.
— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury techniczne.

N

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W istniejacych pasie drogowym drogi powiatowej nr 1296 B Podjanowszczyzna - Janowszczyzna -
Jelenia Gora - Wysokie Laski — Planteczka wystepuja nastgpujace sieci:

1) napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna;

2) napowietrzna i kablowa sie¢ teletechniczna;

3) sie¢ wodociggowa.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) droga — wypadki drogowe
b) istniejace uzbrojenie terenu:

kablowa sie¢ energetyczna NN,

stupy o$wietleniowe,

kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa,

10



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) prace wykonywane w pasie drogowym;

2) roboty nalezy wykonywa¢ przy zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z prawidlowym
oznakowaniem robot na czas budowy wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z p6ézn. zm.),

3) zagrozenia przy pracy sprzetu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki, pity
mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi;

4) zagrozenie awarii przy uszkodzeniu czynnych linii telekomunikacyjnych;

5) zagrozenie wybuchu i pozaru przy uszkodzeniu czynnej sieci gazociggowej;

6) zagrozenie porazeniem pradem przy uszkodzeniu czynnych linii energetycznych\o$wietleniowych;

7) zagrozenie podtopieniem przy uszkodzeniu wodociagu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

8) ryzyko wypadkow drogowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz og6lny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujagce pracownikami
(np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno
by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikdw budowlanych realizowane byly wedlug programow
dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen
1 ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cze$ci wykonywania wykopow,
szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy robotach
ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopdw oraz uktadaniu warstw nawierzchni.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

1) instruktaz pracownikow;

2) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice);

3) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.);

4) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego;

5) prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywac bez sprz¢tu ciezkiego, z przekopami
probnymi oraz pod nadzorem wtasciciela;

6) przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach;

7) rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji przyleglych poszczegdlnych posesji do
przebudowywanej drogi.
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