
Warstwa

ochronna rury

OBSYPKA

ew.zageszczanie

podloza

nie zageszczac

zageszczac warstwami

grubosci³ 10-30cm

recznie lub

mechanicznie

Dz

90°

Dz

Wymiary w [cm]

>20

do 20

³30

Wypelnienie

wykopu

ZASYPKA

ew.zageszczenie

zgodnie z wymogami

SPOSÓB UŁOŻENIA

RUR PE W WYKOPIE

Ht>100

zagęścic

ręcznie

taśma ostrzegawcza z

wkładem metalowym

7

2021.05.11

DATA

NAZWA RYSUNKU

NR RYS.

PODPIS
NR UPRAWNIEŃ

IMIĘ I NAZWISKOBRANŻA

sanitarna mgr inż Celina Gęsiewska PDL/0114/POOS/08

OBIEKT

TEMAT

PROJEKT BUD.DOZIEMNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ i

KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonania placu apelowego na działce o Nr geodezyjnym 79/1, przy Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie.

SPOSÓB UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE


