
ZBIORNIK SZCZELNY NA   NIECZYSTOŚCI CIEKŁE  poj. 9,36m3
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CHUDY BETON B-7,5 gr. 10 cm

2x PAPA NA LEPIKU

IZOLACJA POZIOMA

PŁYTA ŻELBETOWA gr. 15 cm

SZLICHTA gr. 4-8 cm ZE SPADKIEM 2%
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WŁAZ  ŻELIWNY
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ŚCIANA 

 ŻELBETOWA

KIT ASFALTOWY

wywietrznik Ø15

RZUT ZBIORNIKA 1:25

PRZEKRÓJ A-A 1:25

Ø160mm -PCV

SZCZEBLE WŁAZOWE

SZCZEBLE WŁAZOWE

OBETONOWAĆ

RURĘ

wywietrznik Ø15

PŁYTA ŻELBETOWA gr. 15 cm

2x PAPA NA LEPIKU

IZOLACJA PRZECIWWODNA

KIT ASFALTOWY

154,20

Ø160mm -PCV

alternatywne  usytuowanie
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GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY

 LUB Z BLOCZKÓW 

 BETON. TYNKOWANA  

154,00

152,99

TYNK WODOSZCZELNY

2

%

151,39

8

2021.05.11

DATA

NAZWA RYSUNKU

NR RYS.

PODPIS
NR UPRAWNIEŃ

IMIĘ I NAZWISKOBRANŻA

sanitarna mgr inż Celina

Gęsiewska

PDL/0114/POOS/08

OBIEKT

TEMAT

PROJEKT BUD.DOZIEMNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ i

KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonania placu apelowego na działce o Nr geodezyjnym 79/1, przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie.

  RYS SZCZEG.BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA ŚCIEKÓW


