1. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Parametry techniczne

1.1. Parametry techniczne chodnikow dla pieszych:
— szerokos$¢ ciggdw pieszych —min. 2,0 m,
— pochylenie poprzeczne — jednostronne 2%,
— nawierzchnia - betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,
— pochylenia podtuzne - zgodnie z profilami podtuznymi.

1.2. Parametry techniczne placu apelowego:

— szeroko$¢ —od 27,4 mdo 34,0 m,

— dhugos¢ — od 36,3 m do 37,7 m,

— nawierzchnia — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

— pochylenia podtuzne i poprzeczne zgodne z planem warstwicowym.

1.3. Parametry techniczne przejscia dla pieszych:
— szerokos$¢ 7,0 m
— dhugos¢ 5,5 m
— pochylenie poprzeczne od 2% do 17 %
— pochylenie podtuzne od 1,5 % do 6,64 %

2. Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$ci robot
ziemnych, a jednocze$nie zapewni¢ normatywne pochylenie chodnikéw i placu apelowego, zeby nie
zaktocac powierzchniowego sptywu wod opadowych.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.

3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

3.1. Nawierzchnia placu apelowego oraz zjazdu publicznego:

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.4cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 15 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm.
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3.2. Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych:

—nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm,
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.4cm,
—warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30 gr. 20 cm,
—warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

0/31,5 mm z kruszywem Csg/zo_ gr. 20 cm.

3.3. Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego:

—nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm,
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm,
—warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/31,5mm z kruszywem Csg/3o gr. 20 cm,
—warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajacym w sposob trwaty odporno$¢ na absorpcje kapilarng wody gr. 15 cm.

3.4. Nawierzchnia chodnikow:

—nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej (bez faz) gr. 6 cm;
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm;
—warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm.

4. Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu zgodnie
z badaniami geologicznymi. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja glownie
z koniecznosci wykonania wykopow pod konstrukcje jezdni 1 nasypow pod projektowang nawierzchnig.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 i uzyska¢ prawidlowe
zageszezenie 1 nosnos¢ podtoza gruntowego. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad. Grunty podtoza
w stanie luznym 1 $rednio zageszczonym nalezy dogesci¢. Skarpy nasypdw 1 wykopow oraz pozostaty
teren nalezy zahumusowac i1 obsia¢ trawg. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak
najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprze¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkow.

Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzen podziemnych, nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnych srodkdéw ostroznosci 1 pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen tak, aby nie
nastgpito ich przerwanie lub uszkodzenie.

5. Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu odwodnienie. Odwodnienie metoda powierzchniowego sptywu
wod opadowych.
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6. Zielen

Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji, Inwestor dokona wycinki drzew kolidujgcych
z projektowang inwestycja.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na rodzaj inwestycja, nie zalicza si¢ jej do przedsiewzie¢ drogowych mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. poz. 1839). Dla przedmiotowej inwestycji nie byto konieczno$ci uzyskania decyzji

o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddzialywanie na

srodowisko nalezy eliminowa¢ poprzez wlasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych
technologii budowlanych. W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢ awarie sprzetu budowlanego,
a w zwiazku z tym ryzyko wyciekow paliw 1 olejow. Ewentualne oddzialtywanie negatywne bedzie miato
charakter krotkotrwaty 1 ustapi po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy dréog; kruszywo,
betonowa kostka brukowa, beton do wykonania tawy pod krawezniki, woda (do zageszczania gruntow
I wykonania mieszanki betonowej). Ewentualny nadmiar gruntu i materialy z rozbiorki zagospodarowane
zostang zgodnie z ustawg o odpadach. Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na §rodowisko, ani na
zmiang stosunkéw wodnych, stwierdzono rowniez brak oddzialywania transgranicznego.

8. Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejagcych nawierzchni drogowych. W mysl
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) elementy powstale
z rozbiorki nie sg odpadami niebezpiecznymi. Materialy z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa,
powinny by¢ przekazane Inwestorowi lub wilascicielowi obiektu, a pozostale nalezy poddac utylizacji,
recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy
uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych. Wszystkie powstale w wyniku rozbiorki materialy oraz ich
zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska
1 dlatego w trakcie rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje. Materialy pochodzace z rozbiorek
stanowigce warto$¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze
Wykonawcy robot i podda¢ recyklingowi lub utylizacji.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadow na terenie budowy.

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba rozebrania nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej.

9. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktéry stanowi odrgbne opracowanie.
Podczas realizacji przebudowy drogi nie przewiduje si¢ jej catkowitego zamknigcia dla ruchu drogowego.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ calkowite bezpieczenstwo pracownikom zatrudnionym na
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budowie jak 1 uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na oznakowanie i1 zabezpieczenie
robot po zakonczeniu zmiany i na okres od zmierzchu do $witu.

10. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:
— budowa doziemnej linii o$wietleniowej wraz ze stupami oswietleniowymi
— budowa wewnetrznej linii zasilajacej WLZ
— budowa przytacza wodociaggowego,
— budowa szczelnego i bezodptywowy zbiornik na $cieki bytowe

11. Branza elektryczna

11.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy doziemnej linii o§wietleniowej przej$cia
dla pieszych i placu apelowego wraz ze slupami o$wietleniowymi oraz wewnetrznej liniit WLZ zasilajace;j
projektowane budynki altany i wiaty w miejscowosci Janowszczyzna, gm. Sokotka.

11.2. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora;
- kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji;
- inwentaryzacja istniejacych urzadzen;
- obowigzujace przepisy 1 normy;
- wizje lokalng.

11.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
- linii kablowej o$wietleniowej YKY 3x6mm? o dlugosci 89(110)m,
- stupow oswietleniowych — 4 szt,
- opraw o$wietlenia — 6 Szt,
- wewnetrznej linii zasilajgce] WLZ kablem YKY 5x10mm? o dtugosci 151(175)m

11.4. Stan istniejgcy

W miejscowosci Janowszczyzna na dziatce drogi powiatowej, przy ktorej znajduje si¢ Szkota
Podstawowa, jest projektowane przej$cie dla pieszych oraz plac apelowy. Na dziatce sasiedniej 79/1
projektowane sg réwniez budynki (altana i wiata) wymagajace podtaczenia do sieci energetycznej. Trase
linii oraz miejsca posadowienia stupéw pokazano na rys. 1.

11.5. Stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w celu poprawy jakosci oswietlenia drog i przejs¢ dla pieszych
opracowanie zawiera bud. kablowej linii oSwietleniowej zasilanej od istniejacego stupa nr 18 (dz. 79/2).
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Do oswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano 2 oprawy ISKRA LED P 36W — 5000K
podwieszone na stupach SAL 5, natomiast do o$wietlenia placu apelowego 4 oprawy CUDDLE Il LED 72
z uktadem optycznym T4 — 3500K na wysi¢gnikach WR-4/2/1,0/5. Dodatkowo po calej trasie projektuje
si¢ lini¢ WLZ od budynku szkoty do proj. na dziatce 79/1 budynku wiaty oraz altany.

11.6. Budowa WLZ

W celu zasilenia wiaty nalezy wybudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajacg WLZ od zlacza na budynku
szkoty kablami typu YKY 5x10mm?. Kable uklada¢ wg trasy przedstawionej na zagospodarowaniu terenu
rysunek nr 1 w ziemi linig falistg na gl¢bokosci min. 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Przy
skrzyzowaniu kabla z istniejgcg infrastrukturg podziemng kabel utozy¢ w rurze ostonowej DVKSO.
Ulozone kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 0,1m nastgpnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m
przykry¢ folig koloru niebieskiego 1 zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajac. Przej$cie kablem pod
droga wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowe;j
koloru niebieskiego w rurze gtadkoSciennej o parametrze $ciskania N450 np. SRS110. Kable na elewacji
budynku uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV w sposob estetyczny
i trwaly. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

11.7. Budowa kablowej linii oswietleniowej.

Dla linii o$wietleniowej ulozyé kable YKY 3x6mm? po trasie przedstawionej na projekcie
zagospodarowania terenu we wspolnym wykopie z projektowanymi kablami linii WLZ zachowujac
normatywne odlegtosci. Projektowany kabel zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez zastosowanie palczatek
termokurczliwych.

Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce piaskowej, nastgpnie nasypa¢ 10 cm piasku
+ 25 cm gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego 1 uzupetni¢ warstwowo
zageszczajac gruntem rodzimym co 20cm. W celu lepszego zageszczenia zaleca si¢ delikatne polewanie
gruntu woda. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 4% na
kompensacj¢ przesuni¢¢ gruntu.

Na kablu umiesci¢ opaski informacyjne z trwaltym 1 czytelnym napisem zawierajgcym informacje:
typ, przekroj, nr stacji, nr obwodu 1 zasilanej latarni, rok utozenia, wtasciciela.

Przejscie kablem pod droga wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem lub
przewiertem w rurze ostlonowej koloru niebieskiego w rurze gladko$ciennej o parametrze $ciskania N450
np. SRS110. W miejscach skrzyzowan 1 zblizenh z podziemng infrastrukturg techniczng oraz z ciggami
jezdnymi kable uklada¢ w rurach ostonowych karbowanych o parametrze $ciskania L450 np.: DVKSO0.
Rury ochronne i przeciski nalezy na koncach uszczelni¢. Miejsca zastosowania rur ochronnych oraz ich
dlugo$ci przedstawione s3 na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1). Linia
o$wietleniowa begdzie zasilona ze stupa nr 18. Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami wykonywac r¢cznie.
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11.8. Stupy oswietleniowe
Projekt zawiera budowe stupow oswietlenia:
- przejscia dla pieszych — 2 stupy (SAL-5)
- placu apelowego — 2 stupy (SAL-80 z wysi¢gnikami WR-4/2/1,0/5)

W stupach przewidziano montaz tabliczek bezpiecznikowych. W ztaczach stupowych zastosowaé
wktadki topikowe DOI 400V, 6A, E-14.

Zasilanie opraw ze zlacz stupowych prowadzi¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?’ Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. W celu
montazu stupow oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metodgwibroprasowania
w celu uzyskania lepszych parametrow zaggszczenia betonu. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym oraz wyposazona w otwory umozliwiajagce wprowadzenie
kabli przytaczeniowych.

W celu os$wietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca opraw
LED. Temperatura barwy $wiatla 3500K +/- 3%, oprawa osigga efektywnos¢ energetyczng klasy A++ co
ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na
srodowisko naturalne. Temperatura barwy $wiatta w przypadku o$wietlenia przejs¢ dla pieszych 5000K.
Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci CE producenta.

11.9. Ochrona odgrzmienia i uziemienia
W celu zapewnienia ochrony projektuje si¢ przy stupach uziemienia szpilkowe o R<10Q oraz
zastosowano ograniczniki przepigc.

11.10. Ochrona przeciwporaZeniowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania (uktad TN-C) poprzez uziemienie dostepnych metalowych czgéci urzadzen. Przed
oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw ochronnych sporzadzajac protokodt
1 dotaczajac go do dokumentacji powykonawcze;.

11.11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

— Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic¢.

— W widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczna.

— Zabezpieczy¢ powstate wykopy.

— Teren rozbidrki nalezy nocg o§wietlic€.

— Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy uwazaé na przebiegajace w rejonie prac
instalacje podziemne.

— Wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.
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11.12.
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Rozbidrka powinna by¢ prowadzona metoda tradycyjng z uzyciem sprzgtu recznego i
mechanicznego.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w sposob zapewniajgcy maksymalny
odzysk materialdow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow wykonujacych
wczesniej tego typu roboty.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie
ma osob postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Uwagi koncowe

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA - sie¢ w uktadzie TN-C.

Termin i czas niezbgdnych wylaczen urzadzen spod napigcia uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim w Biatymstoku.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (w stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii
nN, w ztgczach lub na slupach) nalezy wykonaé po uprzednim zgloszeniu i dopuszczeniu przez
pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ zgody na zajecia terenu na czas
wykonania robdt od ich wiascicieli i1 zastosowac si¢ do postawionych wymogow.

Wytyczenie trasy linii kablowej winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Przed zasypaniem wykopu, kabel zglosi¢ do odbioru Inspektorowi budowy oraz geodecie celem
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Po zakonczeniu robot wykona¢ praktyczne badania i1 pomiary skuteczno$ci zastosowanych
srodkow ochrony, dla tego rodzaju urzadzen, a w przypadku kabli SN 15kV pomiary wyladowan
niezupeinych.

Przy wykonaniu prac stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

10) Niniejsze prace winny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonania tego

rodzaju prac.

11)Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatow i produktow majg na celu

wskazanie parametrow jakosciowych. W przypadku materialdéw 1 produktéw okreslonych
w dokumentacji projektowej nazwa producenta zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow
réwnowaznych o identycznych parametrach.

12. Branza sanitarna

12.1.Doziemna instalacja wodociagowa
12.1.1.Zaopatrzenie w wode¢

Budynek zaopatrywany bedzie w wodg pitna z istniejacej doziemnej instalacji wodociaggowej wykonanej z
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rur PE $63.

12.2 Bilans zapotrzebowania wody
Ilos¢ osob - 25 x5 grupy - 10 1/db
Qg = 25x10 x5= 1250 I/db

12.2.1 Opis doziemnej instalacji wodociagowej

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE ®63mm PE 1MPa..Projekt przytacza wodociggowego i
studni wodomierzowe] zostal objety oddzielnym opracowaniem. W studni wodomierzowej nalezy
zamontowa¢ zawoOr antyskazeniowy typu EA.

Doziemng instalacje wodociggowag nalezy wykona¢ z rur PE 1MPA ¢$63mm, laczonych metodg
zgrzewania elektrooporowego. Przejscie pod drogg nalezy wykonaé poprzez zastosowanie przecisku z rur
$63 PERC 1MPa, pozostaty odcinek wodociggu zaprojektowano metoda wykopowa. Przewod nalezy
utozy¢ w gotowym wykopie.

Na terenie posesji zaprojektowano punkt czerpalny wody umieszczony w studni z kregéw betonowych z
wlazem zeliwnym typu lekkiego.

12.3. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej.
12.3.1 Odprowadzenie Sciekow

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych do bezodplywowego szczelnego zbiornika
sciekdw o pojemnosci 9,36m*

12.3.2 Obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow

Qq = 1250 m¥d

Projektuje si¢ bezodptywowy zelbetowy szczelny zbiornik $ciekoOw o pojemnosci 9,36m°.
Czestotliwos¢ wywozenia Sciekow:

T=936/1,25=8dni

Scieki wywozone beda co 8 dni wozem asenizacyjnym do zbiorczej oczyszczalni $ciekow.

12.3.3 Opis zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje zewnetrzng projektuje si¢ z rur PVC dn160mm. Na trasie kanaléw zaprojektowano studzienke
rewizyjng z rur karbowanych dn 425mm, z pokrywa dostosowang do sposobu uzytkowania nawierzchni
poses;ji.

12.4.0pis bezodplywowego zbiornika $ciekéw

Zaprojektowano szambo prefabrykowane zelbetowe o pojemnosci 9,36 m>. Zbiornik bedzie stuzyt do
gromadzenia $ciekéw bytowych, ktore docelowo wywozone beda gminnej oczyszczalni §ciekow.

Zbiornik wykonany wg rys. szczegotowego, bedzie posadowiony si¢ ponizej poziomu terenu tak, ze jego
gorna cze$¢ znajdowac sie bedzie na wysokosci min. 50 cm ponizej poziomu terenu.

Zbiornik jest urzadzeniem szczelnym catkowicie zakopanym pod ziemig, a elementami widocznymi
ponad terenem jest wlaz oraz wywietrznik $50mm wyprowadzony ponad dach pobliskiego budynku.

1. Uktadanie rurociggow
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Rury muszg by¢ uktadane i1 pozostawiane w takim podtozu, aby trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych

W opracowaniu.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e Nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm
e Materiat nie moze by¢ zmrozony
e Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normatywnie wynosi¢ 0,1m.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Obsypka rury musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Wykop czgsciowo zasypaé gruntem rodzimym do wysokosci 40 cm nad przewdd, grunt ubié, a nastgpnie
zasypa¢ wykop do konca zageszczajagc warstwami gruntu do wskaznika zageszczenia 0,95.

Przy wykonywaniu wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy $ciany wykopoéw umocni¢ deskami na catej
glebokosci wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP. Roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie urzadzen inzynierskich podziemnych wykona¢ rgcznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
zasad BHP oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty wykonywa¢ rgcznie lub mechanicznie ( w zalezno$ci od ilosci miejsca) jako wasko
przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych szczelnie. W strefie rurowej wykop glebi¢ recznie.

12.5.Roboty ziemne
W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem niezaleznie od rodzaju prowadzonych robot
ziemnych wykop wykonywac¢ recznie z zabezpieczeniem istniejacych elementow uzbrojenia wg rys.
szczegotowych
Roboty montazowe — ukladanie rur PVC i PE musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym.
Podstawowym  zlagczem rur 1  ksztaltek sa zlacza kielichowe na  wcisk -
z zastosowaniem uszczelek gumowych. Rury wodne ci$nieniowe faczy¢ przez zgrzewanie
elektrooporowe.
Zasypka rurociggéw w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
warstwy ochronnej rury wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
warstwy do powierzchni terenu.
Dla przewodu wodociggowego wykop czeSciowo zasypa¢ gruntem rodzimym do wysokosci 30cm nad
przewod, grunt ubi¢. Nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajac warstwami gruntu.
Zasyp kanale przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap I : wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw
na zlaczach,
etap Il : (po probie szczelno$ci ztacz rur kanalowych) wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
etap Il : zasyp wykopu gruntem rodzimym ( warstwami) z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorkg
deskowan 1 rozpor §cian wykopu.
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Warstwe ochronna rury wykona¢ z piasku sypkiego (drobno-, srednio-,
lub gruboziarnistego ) bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (z uwagi na kruchos$¢ rur) . Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu.

Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami — Z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.
Montaz rurociggdéw nalezy wykona¢ recznie.
Po zakonczeniu budowy nalezy:
- odtworzy¢ uszkodzong nawierzchni¢ asfaltowa,
- odtworzy¢ zniszczone chodniki i ogrodzenia,
- odtworzy¢ zniszczone trawniki i uprawy uzytkéw zielonych

Calos¢ prac wykonac:

- Wg niniejszego opracowania

PN-EN 752-1Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN-1852 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe — systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 2004 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- zgodnie z »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” cz. 11, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Przy wyborze materiatow 1 wykonywaniu robot nalezy stosowac postanowienia Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne;

- wspolne specyfikacje techniczne;

- normy mi¢dzynarodowe;

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W dalszej kolejnosci, w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz
europejskich aprobat technicznych, wspolnych specyfikacji technicznych, norm migdzynarodowych oraz
innych technicznych systemow odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne,
zamawiajacy musi uwzgledni¢ w kolejnosci:

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne;

- polskie specyfikacje techniczne.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i nadziemne uzbrojenie nie wykazane na podktadach
geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.
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ZESPOL. AUTORSKI:

Projektant branzy drogowej:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Piotr Samojlowicz
PDL/0037/PWBD/16

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j)

Nie jest wymagany, gdyz projekt budowlany
ma prostg konstrukcje, cato§¢ problematyki
przedstawiono na PZT

Projektant branzy elektrycznej:

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:

mgr inz. Krzysztof Filkiewicz
PDL/0184/PWBE/15

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych)

Nie jest wymagany, gdyz projekt budowlany
ma prostg konstrukcje, cato§¢ problematyki
przedstawiono na PZT

Projektant branzy wodno-kanalizacyjnej:

Sprawdzajacy branzy wodno-kanalizacyjnej:

mgr inz. Celina Gesiewska
PDL/0114/POOS/08

(do projektowania bez ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)

Nie jest wymagany, gdyz projekt budowlany
ma prostg konstrukcje, cato§¢ problematyki
przedstawiono na PZT
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